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Nome spazio pubblico: Cimitero Maggiore di Sarego Accessibilità 63,6

Data 16/07/2021  Spazio urbano n. CIM.01

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
SI

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

NO
Non Applicabile

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4
NO

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Sarego (VI)

Descrizione Spazio Urbano: Il Cimitero di Sarego adagiato sul crinale del monte e si sviluppa su più terrazzamenti. All’ingresso non 

presenta parcheggi riservati a persone con disabilità. All'esterno e lungo il viale centrale del cimitero la pavimentazione del percorso 

risulta in buono stato. La lunga scalinata trasversale priva di sistemi di risalita non permette al disabile di muoversi limitando gli 

spostamenti al solo viale. Il piazzale cimiteriale inferiore è interamente pavimentato in ghiaia. Non è presente il servizio igienico per 

disabili.

Indirizzo: via Grotte - 36040 Sarego (VI)
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5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
D.P.R. 503/96, art.6

SI 

NO
Non Applicabile

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?
NO

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE

VARIE
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Nome spazio pubblico: Cimitero di Meledo Accessibilità 50,8

Data 16/07/2021  Spazio urbano n. CIM.02

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
SI

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4
SI Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Sarego (VI)

Descrizione Spazio Urbano: Il Cimitero di Meledo originariamente a pianta quadrata ha un annesso nella parte di ingresso in fase di 

sviluppo. Nell’ area perimetrale non presenta parcheggi riservati a persone con disabilità. All'esterno e lungo il viale centrale del 

cimitero la pavimentazione del percorso risulta in buono stato. I vialetti laterali sono in ghiaia. I porticati dei loculi presentano dislivelli 

privi di rampe.

Indirizzo: via Damiano Chiesa  - 36040 Meledo - Sarego (VI)
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5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI 

NO

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
D.P.R. 503/96, art.6

SI 

NO

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?
NO

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE

VARIE
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Nome spazio pubblico: Cimitero Monticello di Fara Accessibilità 71,9

Data 16/07/2021  Spazio urbano n. CIM.03

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
SI

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

NO

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4
NO

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Sarego (VI)

Descrizione Spazio Urbano: Il Cimitero di Monticello, a pianta rettangolare, si divide in due aree con diverse quote di camminamento. 

Perimetralmente non ha parcheggi riservati a persone con disabilità. Presenta l'accesso e i percorsi interni pavimentati con ghiaia. E' 

presente una rampa d'accesso che tuttavia conduce a percorsi non percorribili dal disabile. I servizi igienici presenti sono ugualmente non 

utilizzabili dal disabile.

Indirizzo: Via Favorita - 36040 Monticello di Fara - Sarego (VI)
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5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
D.P.R. 503/96, art.6

SI 

NO
Non Applicabile

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?
NO

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE

VARIE
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Accessibilità 70,4

Data 17/02/2021       Edificio n. EDF.01

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
SI 

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?
D.L. 285/92, artt.20, 149 NO

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di 

fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali 

esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è 

complanare con una piattaforma libera di min. cm 

140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una 

pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di 

elementi di segnalazione della trasparenza?
D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.
SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota 

del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da 

terra compresa tra 40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
NO

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni 

minime tali da essere utilizzabili anche da persone con 

disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente 

segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, 

totem informativi ecc., per una loro facile individuazione 

anche da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza 

minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla 

norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli 

apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per 

persona seduta?
NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? 

(solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, 

alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: L'edificio storico del Municipio è un edificio a due piani con un ampio porticato all’ingresso. E’ dotato di parcheggio riservato ai disabili. 

L'edificio presenta numerose criticità a partire dall'ingresso che presenta scalini privi di rampe. Non sono presenti ascensori od altri sistemi di risalita e 

servizi igienici per disabili.

Indirizzo: Piazza Umberto I - 36040 Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Municipio

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a 

persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

NO

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i 

requisiti richiesti dalla norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti 

monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?
NO

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo 

scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal 

piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio 

e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti 

della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D 

cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 

requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 

largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine 

rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi 

illuminanti, interrutori visibili al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e 

antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli 

elementi di arredo sono posizionati in modo da non 

creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 

esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o 

superiore  75 cm? D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.
SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di 

led per l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? NO

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la 

corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono 

stazionare i disabili in caso di emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono 

presenti delle LIM?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI

NOTE:

VARIE
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Accessibilità 48,3

Data 17/02/2021       Edificio n. EDF.02

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
SI 

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?
D.L. 285/92, artt.20, 149 NO

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di 

fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali 

esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è 

complanare con una piattaforma libera di min. cm 

140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm? D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una 

pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di 

elementi di segnalazione della trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.
SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota 

del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da 

terra compresa tra 40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
NO

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni 

minime tali da essere utilizzabili anche da persone con 

disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente 

segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, 

totem informativi ecc., per una loro facile individuazione 

anche da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza 

minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla 

norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli 

apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per 

persona seduta?
NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? 

(solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, 

alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: Il nuovo edificio adibito a sede municipale è un edificio a pianta rettangolare a due piani. Esternamente è dotato di parcheggio 

riservato ai disabili ma non adeguatamente segnalato. Il percorso di accesso si presenta accidentato, L’accesso è garantito da una rampa posizionata a lato 

dell’edificio e tramite un ingresso secondario. La struttura è dotata di servizi igienici per disabili ma non adeguatamente segnalati e attrezzati.

Indirizzo: Piazza Umberto I, 10 - 36040 Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Municipio Nuovo
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a 

persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

NO

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i 

requisiti richiesti dalla norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti 

monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?
NO

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo 

scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal 

piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio 

e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti 

della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D 

cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 

requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 

largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine 

rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi 

illuminanti, interrutori visibili al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e 

antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli 

elementi di arredo sono posizionati in modo da non 

creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 

esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o 

superiore  75 cm?
D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.
SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di 

led per l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la 

corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono 

stazionare i disabili in caso di emergenza?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono 

presenti delle LIM?

SI 

NO

NOTE:

VARIE

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI
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Accessibilità 39,6

Data   17/02/2021       Edificio n. EDF.03

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?
D.L. 285/92, artt.20, 149

SI 

NO
 NON APPLICABILE

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di 

fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali 

esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è 

complanare con una piattaforma libera di min. cm 

140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una 

pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di 

elementi di segnalazione della trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.
SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota 

del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

SI

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da 

terra compresa tra 40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni 

minime tali da essere utilizzabili anche da persone con 

disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente 

segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, 

totem informativi ecc., per una loro facile individuazione 

anche da parte dei disabili sensoriali?

SI

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza 

minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla 

norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli 

apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per 

persona seduta?
NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? 

(solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, 

alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: La Barchessa è un edificio storico ubicato nel centro del paese di pianta rettangolare su due piani. Al piano terra troviamo un lungo 

porticato che prende tutta la facciata diviso da un colonnato con archi a tutto sesto, mentre al piano superiore riscontriamo bifore e quadrifore in stile 

gotico. Il piazzale è dotato di parcheggio ma privo di posto riservato per disabili. Il percorso di accesso all'edificio presenta pavimentazione sconnessa e 

dislivelli. L'edificio è dotato di servizi igienici per disabili. La segnaletica informativa di sicurezza deve essere implementata.

Indirizzo: Piazza Umberto I, 6 - 36040 Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Immobile Ex ACLI

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a 

persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i 

requisiti richiesti dalla norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.
SI 

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti 

monta-carrozzelle lungo rampe di scale esistente?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo 

scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal 

piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio 

e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti 

della norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D 

cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 

requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 

largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine 

rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi 

illuminanti, interrutori visibili al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e 

antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli 

elementi di arredo sono posizionati in modo da non 

creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 

esauriente e facilmente leggibile?
D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
SI

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o 

superiore  75 cm? D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.
SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di 

led per l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la 

corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono 

stazionare i disabili in caso di emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono 

presenti delle LIM?

SI 

NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI

NOTE:

VARIE
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Accessibilità 49,2

Data   01/04/2021        Edificio n. EDF.04

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
SI 

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? D.L. 285/92, artt.20, 149 NO

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi 

di trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI 

NO
 NON APPLICABILE

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono 

stato e antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI 

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm? D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione 

inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di 

segnalazione della trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento 

più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite 

dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una 

loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 

cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con 

posizione e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO  DA ADEGUARE

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta? NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni 

tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: La saletta è un ambiente facente parte della struttura sportiva calcistica localizzata al piano terra ed utilizza gli stessi parcheggi, accessi e 

servizi igienici.

Indirizzo: via Valle, 53 - 36040 Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Edifici - Saletta Pro Loco
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

NO

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti 

richiesti dalla norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle 

lungo rampe di scale esistente?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? 

(altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, 

interrutori visibili al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e 

antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

NO

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo 

sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i 

percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

NO

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e 

facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 cm?
D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per 

l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta 

individuazione anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili 

in caso di emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO

NOTE:

VARIE

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI
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Accessibilità 43,1

Data  17/02/2021          Edificio n. EDF.05

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso 

di collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
SI 

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? D.L. 285/92, artt.20, 149 NO

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei 

mezzi di trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI 

NO
NON APPLICABILE

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI 

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare 

con una piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?
D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione 

inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di 

segnalazione della trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del 

pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

NO GRADINO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra 

compresa tra 40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI 

NO
NON APPLICABILE

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite 

dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una 

loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 

cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona 

seduta?
SI

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni 

tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
NON APPLICABILE

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: La sala civica a servizio dei campi da calcio è dotata di parcheggi per disabili, adeguatamente segnalati orizzontalmente ma privi o carenti 

della segnaletica verticale. L'ingresso è ostacolato da un dislivello tra la rampa di salita e il portico di accesso. Per il resto l'accessibilità risulta adeguata.

Indirizzo: via Valle, 41 - 36040 Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Sala Civica Remigio Sabbadini

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei 

vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti 

richiesti dalla norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-

carrozzelle lungo rampe di scale esistente?

SI 

NO
NON APPLICABILE

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
NON APPLICABILE

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è 

dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
NON APPLICABILE

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine 

delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
NON APPLICABILE

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? 

(altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
NON APPLICABILE

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti 

richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
NON APPLICABILE

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, 

interrutori visibili al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e 

antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di 

arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o 

strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e 

facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 

cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per 

l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta 

individuazione anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i 

disabili in caso di emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI

NOTE:

VARIE
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Accessibilità 41,3

Data  17/02/2021        Edificio n. EDF.06

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?
D.L. 285/92, artt.20, 149

SI 

NO
 NON APPLICABILE

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una 

piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg? D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?
D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.
SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5? D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, 

acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da 

parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm? D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO  DA ADEGUARE

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta? NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: La sala polivalente si colloca al piano semi interrato dell'edificio delle Scuole Secondarie. L'accesso avviene attraverso un percorso esterno in adiacenza 

all'edificio che poi consente l'ingresso all'attiguo campo di calcio. Il percorso risulta accidentato e per il disabile per il quale manca anche il parcheggio riservato. L'accesso all'interno 

presenta differenze di quota prive di rampa e i servizi per disabili non sono adeguati.

Indirizzo: Via D. Chiesa, 5 - 36040 Meledo - Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Sala Polivalente Scuola Secondaria di Meledo

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
S
a
r
e
g
o
 
P
r
o
t
.
 
a
r
r
i
v
o
 
n
.
 
0
0
0
8
7
9
5
 
d
e
l
 
0
8
-
0
6
-
2
0
2
1
 
C
a
t
.
 
6
 
C
l
.
 
5



4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli 

dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla 

norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe 

di scale esistente?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio 

corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine 

rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interrutori visibili al 

buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

NO

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono 

posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.
SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI

NOTE:

VARIE
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Accessibilità 62,5

Data   17/02/2021         Edificio n. ISP.01

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
SI 

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? D.L. 285/92, artt.20, 149 NO

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi 

di trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI 

NO
 NON APPLICABILE

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono 

stato e antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?
D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione 

inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di 

segnalazione della trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento 

più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
NO

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite 

dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una 

loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 

cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con 

posizione e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO  DA ADEGUARE

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta? NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni 

tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: Gli spogliatoi del campo da calcio sono un edificio a pianta rettangolare e si sviluppano in un piano rialzato rispetto il campo da calcio. La 

struttura è dotata di parcheggi per disabili, non adeguatamente segnalati verticalmente. L'accesso all'edificio dei servizi è ostacolato da un gradino. I servizi igienici per 

disabili non sono adeguatamente segnalati e attrezzati, mentre è presente una doccia in uno solo degli spogliatoi. Il piano superiore è raggiungibile con scale ed è 

inaccessibile agli utenti con disabilità motorie. La biglietteria e il campo di calcio risultano ugualmente inaccessibili.

Indirizzo: via Valle, 53 - 36040 Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Impianti Sportivi - Campo da Calcio 

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

NO

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti 

richiesti dalla norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle 

lungo rampe di scale esistente?
NO

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? 

(altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, 

interrutori visibili al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e 

antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

NO

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo 

sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i 

percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

NO

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e 

facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 cm? D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per 

l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta 

individuazione anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili 

in caso di emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI

NOTE:

VARIE
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Accessibilità 50,0

Data   17/02/2021         Edificio n. ISP.02

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?
D.L. 285/92, artt.20, 149

SI 

NO
 NON APPLICABILE

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata 

dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI 

NO
 NON APPLICABILE

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è 

in buono stato e antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è 

complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?
D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una 

pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di 

segnalazione della trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del 

pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

SI 

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra 

compresa tra 40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime 

tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in 

numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO
UNICO SERVIZIO DISABILI NELLA PISTA. NO 

NEL BAR

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 

tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei 

disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima 

di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli 

apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona 

seduta?
NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per 

alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: Il Bocciodromo di Sarego  è un edificio a pianta rettangolare su due piani. Il parcheggio della struttura è privo di posto auto riservato ai 

disabili. Il percorso di accesso si presenta accidentato e con dislivelli. E' presente un unico servizio igienico per disabili nell'ambiente delle piste mentre la zona 

bar ne è priva, quelli presenti non hanno adeguate segnalazioni e attrezzature. L'accesso alla pista non è consentito a utenti con disabilità motoria per la 

presenza delle sponde delle piste. L’accesso al piano superiore è privo di sistemi di collegamento idonei ai disabili.

Indirizzo: via Valle, 51 - 36040 Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Bocciodromo Comunale

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento 

dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? 

(ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.
NO

AL PRIMO PIANO NON SI SALE

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i 

requisiti richiesti dalla norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-

carrozzelle lungo rampe di scale esistente?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO  NON APPLICABILE

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è 

dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di 

calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la 

fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della 

norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti 

richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, 

fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, 

interrutori visibili al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e 

antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di 

arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o 

strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e 

facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  

75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per 

l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta 

individuazione anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i 

disabili in caso di emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle 

LIM?

SI 

NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI

NOTE:

VARIE
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Accessibilità 60,4

Data 17/02/2021            Edificio n. ISP.03

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? D.L. 285/92, artt.20, 149 NO

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di 

trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono 

stato e antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
NO

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione 

inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

NO

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di 

segnalazione della trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento 

più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 

40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite 

dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro 

facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm? D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con 

posizione e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta? NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi 

di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: I tre campi da tennis si vengono a localizzare a nord del bocciodromo. La struttura sportiva è dotata di parcheggio privo di posto riservato ai 

disabili, la rampa di discesa ai campi per l'accesso dal parcheggio a est si presenta eccessivamente pendente ed i percorsi accidentati. L'accesso ai campi è irregolare e 

stretto. La struttura è priva di servizi igienici per disabili e la segreteria non è accessibile da persona con disabilità motoria.

Indirizzo: via Valle, 53 - 36040 Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Impianti Sportivi - Campi da Tennis

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti 

dalla norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle 

lungo rampe di scale esistente?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del 

doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? 

(altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interrutori 

visibili al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

NO

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo 

sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i 

percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente 

leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
SI 

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 cm?
D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

NO

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per 

l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta 

individuazione anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in 

caso di emergenza?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO
 NON APPLICABILE

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI

NOTE:

VARIE
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Accessibilità 30,0

Data 17/02/2021           Edificio n. ISP.04

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?
D.L. 285/92, artt.20, 149

SI 

NO
 NON APPLICABILE

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di 

trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono 

stato e antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm? D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione 

inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di 

segnalazione della trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento 

più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 

40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite 

dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro 

facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm? D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con 

posizione e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta? SI 

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi 

di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: Il Centro Sportivo Don Lago è una nuova struttura in acciaio dove ospita un campo polivalente. La struttura sportiva ha un parcheggio nelle 

vicinanze ma privo di posto riservato ai disabili. Il percorso di accesso dal parcheggio presenta dislivelli. L'ingresso al campo coperto è pure ostacolato da un dislivello. La 

struttura è dotata di un servizio a cabina all'esterno utilizzabile dal disabile.

Indirizzo: via Piave - 36040 Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Impianti Sportivi "Don S. Lago"
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti 

dalla norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle 

lungo rampe di scale esistente?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del 

doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? 

(altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interrutori 

visibili al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo 

sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i 

percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente 

leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
SI 

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 cm?
D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per 

l'individuazione al buio?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

NO
 NON APPLICABILE

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta 

individuazione anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in 

caso di emergenza?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO

NOTE:

VARIE

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI
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Accessibilità 51,3

Data  17/02/2021          Edificio n. ISP.05

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
SI 

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? D.L. 285/92, artt.20, 149 NO

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO DA SISTEMARE

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una 

piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg? D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?
D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5? D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

SI 

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, 

acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da 

parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm? D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta? NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: La palestra, ad unico livello,  è accessibile dall'esterno attraversando un atrio rialzato dal quale si accede anche a servizi e spogliatoi. L'accesso alle persone con 

disabilità motoria è garantita da rampe esterne, accidentate, che conducono sia all'atrio che alla palestra. L'accesso alle tribune è consentito tramite servoscala. Gli spogliatoi risultano 

inaccessibili ai disabili e necessitano di adeguamenti. Anche il parcheggio per disabili risulta mancante di adeguata segnaletica.

Indirizzo: via D. Chiesa, 5 - 36040 Meledo - Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Palestra Scuola Secondaria "Francesco Muttoni"
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli 

dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla 

norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?
SI 

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio 

corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine 

rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interrutori visibili al 

buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono 

posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 cm?
D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.
NO

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO

NOTE:

VARIE

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI
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Nome spazio pubblico: Piazza San Maurizio Accessibilità 39,8

Data 04/01/2021  Spazio urbano n. PAR.01

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO Manca la segnaletica verticale

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
SI

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
SI

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Sarego (VI)

Descrizione Spazio Urbano: Il Piazzale presenta due parcheggi per disabili privi però della segnaletica verticale. L'accesso al portico è 

assicurato da dislivelli minimi consentendo il movimento di persone disabili.

Indirizzo: Piazza San Maurizio - 36040 Meledo - Sarego (VI)

PARCHEGGI
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5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE

VARIE
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Nome spazio pubblico: Piazza Venezia Accessibilità 39,8

Data 17/02/2021  Spazio urbano n. PAR.02

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
SI

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
SI

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Sarego (VI)

Descrizione Spazio Urbano: Il piazzale, adibito a parcheggio, non è dotato di posto macchina per disabili. Sono presenti rampe per il 

raggiungimento dei percorsi pedonali.

Indirizzo: Piazza Venezia - 36040 Monticello di Fara - Sarego (VI)

PARCHEGGI

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
S
a
r
e
g
o
 
P
r
o
t
.
 
a
r
r
i
v
o
 
n
.
 
0
0
0
8
7
9
5
 
d
e
l
 
0
8
-
0
6
-
2
0
2
1
 
C
a
t
.
 
6
 
C
l
.
 
5



5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE

VARIE
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Nome spazio pubblico: Parco Don S. Lago Accessibilità 67,7

Data 01/04/2021  Spazio urbano n. PRK.01

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
NO

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4
NO

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Sarego (VI)

Descrizione Spazio Urbano: Il parco è provvisto di parcheggio con rampa ma privo di posto auto riservato. L'accesso dalla piazza risulta 

sconnesso. Non sono presenti percorsi interni per disabili ne' giochi inclusivi.

Indirizzo: Via Piave - 36040 Sarego (VI)

PARCHEGGI
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5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?
NO

NOTE

VARIE
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Nome spazio pubblico: Parco Piazza Alpini Accessibilità 74,8

Data 01/04/2021  Spazio urbano n. PRK.02

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

NO
Non Applicabile

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

NO
Non Applicabile

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
NO

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

NO

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Sarego (VI)

Descrizione Spazio Urbano: Il parco è raggiungibile da Piazza Alpini ed è recintato sugli altri lati. Dalla Piazza, che è priva di parcheggio 

disabili, è necessario superare un cordolo per l'accesso e non vi sono percorsi interni per disabili né giochi inclusivi per bambini con 

difficoltà motoria.

Indirizzo: Via Dannunzio - 36040 Meledo - Sarego (VI)

PARCHEGGI
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5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?
NO

NOTE

VARIE
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Nome spazio pubblico: Parco Piazza Venezia di Monticello di Fara Accessibilità 66,0

Data     17/02/2021           Spazio urbano n. PRK 03

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1

Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento all'accesso? 

La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 149

NO

2

2.1

Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 

cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 4,5. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.1, 

8.2.1

NO

2.2

Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per 

consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola 

da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

2.3
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore 

al 2%?

D.M. 236/89, art. 4.2.1, 

8.2.1
NO

2.4

La superficie della pavimentazione del percorso 

pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni 

e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 

8.2.2.
NO

2.5

Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal 

piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie 

non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
NO

2.6

Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 

sono opportunamente segnalate anche ai non 

vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7

I percorsi di avvicinamento allo spazio collettivo 

considerato sono dotati di percorsi guida a pavimento 

per non-vedenti?

NO

3

3.1

Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede 

stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.2

I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono 

dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P 

ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone 

carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. D.M. 

236/89, artt. 4.2.1, 8.2.1
SI 

3.4

Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di 

rampe per consentire l'accesso a persona su 

carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

3.5

Dove i dislivelli non sono superabili con semplici 

rampe sono stati installati adeguati meccanismi per 

persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4

4.1

L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il 

passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

4.2

Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza libera 

minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

5

5.1

Dove il livello del passaggio pedonale coincide con 

quello della carreggiata risulta opportunamente 

delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

5.2

I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali 

sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti? D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
 NON APPLICABILE

5.3
L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

D.P.R. 503/96, art.6
SI 

NO
 NON APPLICABILE

      5.4
Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni attrezzati per 

disabili?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

      5.5
Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?
NO

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione spazio urbano: Il parco è situato in posizione marginale rispetto all'agglomerato urbano. Dalla Piazza adibita a parcheggio, priva di posto auto 

riservato ai disabili, l’accesso al parco è possibile da una rampa e percorrendo il percorso pedonale, ma all’interno del parco non vi sono nè percorsi adeguati né 

giochi inclusivi per bambini con difficoltà motoria.

Indirizzo: via Venezia - 36040 Monticello di Fara - Sarego (VI)

PARCHEGGI

NOTE

VARIE
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Nome spazio pubblico: Piazzale Don S. Lago Accessibilità 55,1

Data 01/04/2020  Spazio urbano n. PZZ.01

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
SI

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
SI

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

NO
Non Applicabile

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4
NO

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Sarego (VI)

Descrizione spazio urbano: Il piazzale Don S. Lago è un grande spazio asfaltato in prossimità degli impianti sportivi. i. Il palchetto a forma 

semicircolare è raggiungibili solo da alcuni gradini. Non sono presenti posti auto riservati.

Indirizzo: Piazzale Don S. Lago, 36040 Sarego (VI)

PARCHEGGI
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5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

NO

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE

VARIE
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Accessibilità 53,9

Data  17/02/2021         Edificio n. SCM.01

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
SI 

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? D.L. 285/92, artt.20, 149 NO

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo 

di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI 

NO
NON APPLICABILE

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI 

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm? D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg? D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.
SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5? D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

SI 

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm? D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
NO

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, 

acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte 

dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm? D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta? NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. 

impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: L'edificio è di forma regolare. E' dotato di parcheggio per disabili in prossimità dell'ingresso, adeguatamente segnalato orizzontalmente ma privo di segnaletica 

verticale. L'accessibilità all'edificio è garantita da una adeguata rampa e piattaforma. Internamente, al piano terra è possibile accedere in tutti gli ambienti, mentre non è garantito l'accesso 

al piano primo in quanto è privo di sistemi di collegamento verticale per disabili. Non sono presenti bagni per persone con difficoltà motorie. 

Indirizzo: Via Roma, 88 - 36040 Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola dell'Infanzia "Cav. Domenico Tibaldo" di Sarego
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

NO

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma? D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di scale 

esistente?
NO

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 cm?
D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.
SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?
SI 

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO

NO BAGNI DISABILI

NOTE:

VARIE

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI
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Accessibilità 38,3

Data   17/02/2021        Edificio n. SCM.02

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
SI

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?
D.L. 285/92, artt.20, 149 NO

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata 

dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI 

NO
 NON APPLICABILE

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è 

in buono stato e antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è 

complanare con una piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una 

pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di 

segnalazione della trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del 

pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

SI 

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra 

compresa tra 40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
SI  

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime 

tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in 

numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 

tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei 

disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima 

di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli 

apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona 

seduta?
NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per 

alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: La Scuola dell’infanzia di Monticello di Fara è un edificio singolo a pianta a L di cui solo un’ala a due piani. Il parcheggio della struttura è 

dotato di posto auto riservato per disabili ma non adeguatamente segnalato. Il percorso di accesso presenta dei dislivelli. Il servizio igienico per disabili è 

presente solo al piano superiore, raggiungibile con ascensore.

Indirizzo: via Palladio - 36040  Monticello di Fara - Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola dell’Infanzia di Monticello di Fara
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento 

dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? 

(ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.
SI

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i 

requisiti richiesti dalla norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.
SI 

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-

carrozzelle lungo rampe di scale esistente?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è 

dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di 

calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la 

fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della 

norma? (altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti 

richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, 

fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, 

interrutori visibili al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e 

antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di 

arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o 

strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e 

facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  

75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per 

l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta 

individuazione anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i 

disabili in caso di emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle 

LIM?

SI 

NO

NOTE:

VARIE

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI
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Accessibilità 47,1

Data   17/02/2021        Edificio n. SCP,01

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
SI 

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? D.L. 285/92, artt.20, 149 NO

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una 

piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm? D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg? D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.
SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5? D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

SI 

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
NO

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO  MANCANO AL PRIMO PIANO

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, 

acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da 

parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm? D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta? NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: La Scuola Primaria “C. Battisti” è un edificio singolo a pianta rettangolare e sviluppata su due piani.  L'edificio è dotato di parcheggio per disabili ma non 

adeguatamente segnalato. L'accesso principale è al piano primo con una scalinata mentre il disabile può accedere direttamente dal piano terra. Il percorso di accesso risulta 

sdrucciolevole. Il servizio igienico per disabili è collocato al piano terra mentre il primo piano ne è privo. Il servizio per disabili presente non è adeguato ed attrezzato secondo quanto 

previsto dalla norma. L'accesso al piano superiore è consentito al disabile attraverso un servoscala.

Indirizzo: via Busentin, 36 - 36040 Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola Primaria "Cesare Battisti" di Sarego

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli 

dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla 

norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?
SI 

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio 

corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine 

rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interrutori visibili al 

buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono 

posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
SI 

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 cm? D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.
SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI

NOTE:

VARIE
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Accessibilità 61,7

Data  17/02/2021         Edificio n. SCP.02

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?
D.L. 285/92, artt.20, 149

SI 

NO
 NON APPLICABILE

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di 

trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI 

NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una 

piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm? D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 

kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione 

della trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 

2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 

130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
NO

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere 

utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO  SOLO 1 AL PIANO TERRA

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile 

individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm? D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione 

e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta? NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di 

struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: L'edificio è caratterizzato da una planimetria e un'altimetria piuttosto complessa moltiplicando le criticità per l'accesso a persone con disabilità motorie. 

Si evidenziano in particolare la mancanza di parcheggio riservato ai disabili, l'inaccessibilità al disabile dei piani superiori mancando un ascensore o altri sistemi di ascesa. I 

servizi per disabili del piano terra risultano non adeguati.

Indirizzo: via D. Chiesa, 1 - 36040 Meledo - Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola Primaria "D, Chiesa" di Meledo

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli 

dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, 

ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

NO

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla 

norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo 

rampe di scale esistente?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio 

corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -

100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla 

norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm 

inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interrutori visibili 

al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono 

posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente 

leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 cm?
D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al 

buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione 

anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI

NOTE:

VARIE
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Accessibilità 68,8

Data   17/02/2021         Edificio n. SCP.03

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?
D.L. 285/92, artt.20, 149

SI 

NO
 NON APPLICABILE

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?
D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg? D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

NO

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?
D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.1,8.1.1.

SI 

NO
NON APPLICABILE

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5? D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm? D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
NO

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

NO  MANCA AL PIANO 1

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, 

acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte 

dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm? D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta? NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. 

impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: La scuola Primaria “E. Toti” è un edificio singolo a due piani a pianta rettangolare. La pavimentazione esterna per l'accesso all'edificio in cemento è degradata e la 

rampa di accesso non è adeguata. Al piano terra i vari ambienti sono accessibili ed è presente il solo bagno per disabili. Risulta inaccessibile per una persona con difficoltà motorie il piano 

primo in quanto non è presente alcun sistema adeguato di risalita. Esternamente non sono presenti parcheggi riservati per persone con disabilità.

Indirizzo: Via A. Palladio, 7 - 36040 Monticello di Fara - Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola Primaria "Enrico Toti" di Monticello di Fara
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

NO

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma? D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?
NO

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio 

corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe? D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine 

rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile? D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 cm? D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 8.1.1.
SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO

NOTE:

VARIE

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI
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Accessibilità 35,0

Data    17/02/2021     Edificio n. SCS.01

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 11, 

16. 
SI 

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? D.L. 285/92, artt.20, 149 NO

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di 

trasporto è privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI 

NO
 NON APPLICABILE

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono 

stato e antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?
D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1
SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore 

a 8 kg?

D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 

8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di 

segnalazione della trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più 

di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 15,16.  

D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 

8.1.2.

SI 

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 

40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
NO

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite 

dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro 

facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la larghezza minima di 80 cm? D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste dalla norma? D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI DA ADEGUARE PARZIALMENTE

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con 

posizione e caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6

SI DA ADEGUARE PARZIALMENTE

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta? NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di 

struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 8,23. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 

8.1.6.

SI 

NO
 NON APPLICABILE

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: SAREGO (VI)

Descrizione struttura: La scuola secondaria “F. Muttoni” è un edificio composto da due livelli e si sviluppa longitudinalmente unendosi, a destra, alla palestra. Si accede 

all'atrio superando un piccolo dislivello con due gradini e, a destra, è presente una piccola rampa per i disabili. Sono presenti due vani scala ed un ascensore. A sinistra è 

presente una scala antincendio. Sono presenti i servizi per disabili ma non sufficientemente adeguati.

Indirizzo: via D. Chiesa, 5 - 36040 Meledo - Sarego (VI)

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola Secondaria "Francesco Muttoni"

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI
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4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 13,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.

SI 

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti 

dalla norma?

D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 

8.1.12.
SI 

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di impianti monta-carrozzelle 

lungo rampe di scale esistente?

SI 

NO
 NON APPLICABILE

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? D.P.R. 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del 

doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti della norma? 

(altezza 90 -100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 15. 

D.M. 236/89,  artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interrutori 

visibili al buio, altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 

8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono stato e antisdrucciolevole? D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 4.2.2., 

8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo 

sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i 

percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 

8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente 

leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore  75 cm? D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono dotati di led per 

l'individuazione al buio?
NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti? NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta 

individuazione anche ai disabili sensoriali?
NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove possono stazionare i disabili in 

caso di emergenza?
NO

6

6.1 Nelle scuole (materne, elementari e medie), sono presenti delle LIM? SI 

NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI
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